
 
 

 

 

 

Solárna sprcha Bow čierna 18 litrov 

 
 

Kód produktu: 10108759 
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INŠTRUKCIE 

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo 

riziku poranenia resp. poškodenie produktu. 

 

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely! 

 

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na 

prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte  tento produkt niekomu 

inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod. 

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nebezpečenstvo udusenia! 

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek 

starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa 

počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. 

Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie. 

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku. 

 

ÚČEL POUŽITIA 

Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Výrobca nenesie 

žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním. 

Akákoľvek úprava produktu môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť, 

spôsobiť nebezpečenstvo a stratiť platnosť záruky. 

 

Len na domáce a komerčné použitie! 
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Pozor: Dodržiavajte miestne predpisy. Možno budete musieť 

nainštalovať a zamedzovač spätného toku medzi sprchou a prípojkou 

hadice (napr.v záhrade), pokiaľ už nie je nainštalovaný a miestne 

určený pre vonkajšie pripojenie. Musíte zabrániť potenciálne 

kontaminovanej vode zo sprchy tečúcej  späť do miestnej siete. 

• Solárna sprcha musí byť pripevnená k pevnému povrchu alebo 

betónovému podkladu.  

• Solárna sprcha je vybavená základňou a štyrmi prefabrikátmi 

na inštaláciu skrutiek na pevnú zem. Uistite sa, že skrutky sú utiahnuté. 

Naplnená solárna sprcha je ťažká a mohla by spadnúť. 

• Prosím, nainštalujte solárnu sprchu na miesto, kde sa dostane 

počas dňa najviac slnečného svetla. 

• Naskrutkujte hadicový adaptér na základňu sprchy a potom ho 

pripojte do záhradnej hadice. Postačuje bežne dostupný klikací zámok. 

Na doplnenie sprchy nastavte termostat do polohy „studená“ a 

otvorte ho. Aby ste sa vyhli preplneniu, sledujte sprchu pri jej 

napúšťaní. 

• Upozorňujeme, že pred naplnením je potrebné nainštalovať kohútik 

sprchy. 

• Aby ste predišli obareniu horúcou vodou, venujte zvláštnu pozornosť 

nasledujúcemu bodu. Pred použitím solárnej sprchy nastavte 

termostat do polohy studenej vody (modrá). Potom otočte ventilom 
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postupne smerom k polohe horúcej vody (červená) až do pohodlnej 

polohy 

• POZOR! Pod vplyvom veľmi silných slnečných lúčov sa teplota vody 

zo solárnej sprchy môže dosiahnuť až 60 °C. 

• Umiestnite chlórovú tabletu (alebo jej polovicua) do sprchy, aby ste 

predišli vývoju plesní (nie je súčasťou modelu). Tablet 

vydrží len obmedzený čas a po niekoľkých dňoch sa musí vymeniť 

8-9 dní intenzívneho používania. Prípadne odporúčame vyprázdniť 

sprchu po každodennom používaní, aby sa zabránilo tvorbe 

choroboplodných zárodkov. 

• Pre optimálny výkon vašej novej sprchy by mala byť vždy pripojená k 

záhradnej hadici s kohútikom aspoň do polovice otvoreným. Toto je 

jediný spôsob sprchovania pri maximálnom tlaku. 

 

MONTÁŽ 

V prvom kroku odporúčame spodnú časť sprchy pevne ukotviť. Potom 

vložte telo do záhladne. Potom pevne pripevnite hornú časť kspodnej 

časti. Nepoužívajte prosím žiadne nástroje. Ak používate nástroje, 

buďte opatrní. Aby sa predišlo poškodeniu, omotajte okolo kľúča 

handričku. NEUŤAHUJTE PRÍLIŠ TESNE! Použite veľa teflónovej pásky 

okolo závitov, aby ste zaistili, že všetky spoje sú vodotesné. 

• Sprchovú hlavicu utiahnite primeraným množstvom teflónovej 

pásky. 

• Potom omotajte teflónovú pásku okolo krátkeho konca predlžovacej 

rúrky a pevne ho zaskrutkujte do sprchy. Ak sprchová hlavica smeruje 
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nahor, opäť odskrutkujte, trochu pootočte a znova priskrutkujte. 

Neuťahujte príliš! 

• Pevne priskrutkujte hadicový adaptér a zacvaknite záhradnú hadicu. 

Ak dôjde k únikom, odskrutkujte príslušné časti, omotajte okolo nich 

ďalšie vrstvy teflónovej pásky a znova ich priskrutkujte. 

• Pripojte záhradnú hadicu k solárnej sprche. Zapnite kohútik 

záhradnej hadice a naplňte solárny zásobník s vodou (tento proces 

zvyčajne trvá 2 - 3 minúty).  

Počas tohto procesu otvorte sprchový kohútik! 

• Vypnite sprchu hneď, ako voda vytečie zo sprchovej hlavice. 

• Teraz sa voda v solárnom zásobníku môže zohriať (v závislosti od 

vonkajšieho prostredia sateplota, čas ohrevu vody sa mení). 

 

USKLADNENIE 

Poznámka pre skladovanie mimo sezóny: 

• Po kúpacej sezóne vyčistite solárnu sprchu mäkkou handričkou. 

• Úplne vypustite vodu zo sprchy. (Malá skrutka na základni, 

prípadne odskrutkujte kohútik, ale sprcha sa tým úplne nevyprázdni). 

• Zatvorte vodovodný kohútik na záhrade, ktorý je pripojený k prívodu 

solárneho systému. Nastavte ventil do polohy „otvorené“, aby ste sa 

uistili, že je všetka voda vypustená zo solárnej sprchy. 

• V čase mrazu alebo možného mrazu by mal byť ventil studenej a 

teplej vody v polohe "OPEN". Na škody spôsobené mrazom sa 

nevzťahuje záruka. 
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• Udržujte sprchu suchú a chránenú pred vplyvmi prostredia. 

POZOR: 

Na škody spôsobené blatom, slanou vodou alebo mrazom sa 

nevzťahuje naša záruka.  

V prípade kvapkajúcej vody skontrolujte správne pripojenie sprchovej 

hlavice a sprchy.  
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